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Шнур керамічний ущільнюючий fi 25 mm - одиниця

виміру кг

product cod: 7865

category: KATEGORIE PRODUKTÓW > Ущільнювачі скляні та керамічні

     

    

Weight: 1kg

Szczeliwo ceramiczne sk?ada si? z rdzenia w prz?dzy szklanej bardzo g?sto oplecionego prz?dz? ceramiczn? zbrojon? (Inconelem).
Dzi?ki temu powsta?a wersja szczeliwa o temperaturze stosowania do 1100 °C. U?ywane jest ono do uszczelniania ró?nego rodzaju
suszarek, pieców przemys?owych, m?ynów w?glowych, jak równie? do termoizolacji gor?cych elementów. 

Bardzo popularne szczeliwo u?ywane do uszczelniania wk?adów kominkowych, drzwiczek kot?ów, suszarek, komór i pieców pracuj?cych
w wysokich temperaturach. Wysoka odporno?? chemiczna pozwala na zastosowanie w kontakcie z wi?kszo?ci? agresywnych
chemikaliów z wyj?tkiem kwasu fosforowego i siarkowego oraz fluoru. Kolor szczeliwa bia?y.

Najcz??ciej stosowane przez zak?ady kotlarskie do uszczelniania drzwiczek kot?ów. Zapobiega wydostawaniu si? dymu z komory
spalania na pomieszczenie - kot?owni?. Zaleca si? uszczelnienie wszystkich drzwiczek w kotle.

Dzi?ki zastosowaniu szczeliwa bardzo dok?adnie izoluje si? elementy ?atwo nagrzewaj?ce si?. Szczeliwo nie pozwala przedosta? si?
nagrzanemu powietrzu, zatrzymuje równie? nagromadzone gazy i opary, dzi?ki czemu mamy gwarancj? bezpiecze?stwa u?ytkowania
kot?a oraz innych urz?dze? wyposa?onych w szczeliwa. Sznur zapewnia lepsz? prace kot?a dzieki doskona?ej izolacji. U?ycie
najlepszych materia?ów wykonania gwarantuje d?ugoletni? wytrzyma?o??, najwy?sza jako??, doskona?? prac? oraz efektywno??.
Szczeliwo to wykorzystywane jest przez wi?kszo?? producentów kot?ów w Polsce, jest bardzo popularne przy zachowaniu doskona?ej
jako?ci do najni?szej ceny. 

Wymiana zu?ytego szczeliwa: usun?? stare szczeliwo ze szczeliny drzwiczek, oczy?ci? szczelin? z resztek szczeliwa które mog?y si?
przyklei?; odmierzy? i uci?? na w?a?ciw? d?ugo?? nowy odcinek; wcisn?? nowe szczeliwo w szczelin?. Do zamontowania szczeliwa
mozna zastosowa? specjalnie do tego przystosowany klej ognioodporny firmy GEB. Przeznaczony do mocowania produktów
?aroodpornych: oplotów, sznurów, uszczelek, muf, ok?adzin, monta?u cegie? ogniotrwa?ych i t?umików. Stosowany mo?e by? równie?
do materia?ów na bazie w?ókien ceramicznych, we?ny mineralnej, w?ókna szklanego. Odporny na dzia?anie wysokich temperatur.
Doskona?a przyczepno?? do ?eliwa, cementu i cegie? ogniotrwa?ych.  Schni?cie twa 48 godzin.  Wyprodukowany zosta? na bazie
krzemianów alkalicznych i wype?niaczy ogniotrwa?ych. Klej ten nie zawiera azbestu.

DANE TECHNICZNE PRODUKTU

Zakres wymiarowy: FI 25 mm
Przekrój: okr?g?y
G?sto??: 0,7 - 0,8 g/cm
Odporne na temperatur?: 1100 °C
Straty po pra?eniu: 

UWAGA !!! Szczeliwo sprzedawane jest na kilogramy w wa?kach po 5 kg oraz wielokrotno?? tej sumy. Je?eli zainteresowani s?
Pa?stwo mniejsz? ilo?ci? zapraszamy do zakupu szczeliwa na metry.
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